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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG FEBRURI 2022

Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

VIRKESKVALITET:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnaden på utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på karmens rumssida. 
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

GLASNING:
Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,1-0,79.

Rw-värde 33-46.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul 1-luft 2-luft 3-luft
BREDD

min 3M 6M 9M

max 30M 30M 30M

modul 1-luft 2-luft 3-luft
HÖJD

min 3M 6M 9M

max 27M 27M 27M

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt karm mittpost

Horisontalsnitt

Vertikalsnitt karm tvärpost

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. fEBRUARI 2022
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEBRUARI 2022

Fönsterdörr
Utåtgående 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. 

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbe-
klädnad. Mot rumssidan oljehärdad board. Laserade dörrar har 
plywoodfyllning.

Tröskel i slitstarkt hårdträ med alunos.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium 
monterade med snäppbeslag.
Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida.
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål, ställbara.

Spanjolett med bromsfunktion och fallkolv samt inbrotts-
hämmande svampkolvar, 4st låspunkter per dörr.

inbrottshämmande svampkolvar, 3st låspunkter per dörr.

På pardörr är alltid vänster dörrhalva utifrån sett gångdörr höger 
dörrhalva försedd med spanjolettstyrda kantreglar med handtag 
insida.

In- och utvändigt handtag samt utvändig täckbricka och invändigt 
manövervred av natureloxerad aluminium medlevereras. 
Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning.

Slutbleck med med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard. U-värde 1,2-0,95. Rw 30-42.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

SPRÖJS:

YTBEHANDLING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och 
blånad. 

TÄCKMÅLADE
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en 
vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

Modul

BREDD
Enkeldörr Pardörr

Min 6M 12M

Max 11M 20M

Modul

HÖJD
Enkel-/Pardörr

Min 18M

Max 25M

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022

Utåtgående
3-glas isolerruta
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEBRUARI 2021

Låsdetaljer
Fönsterdörr
Utåtgående 3-glas isolerruta

FD Standard. Spärrvred insida, 
täckbricka utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag rak med 
långskylt

2 1 Handtag rak med 
långskylt o vred 45 mm

3 1 Lössprint 150 mm

4 3 Skruv M5x90mm

5 3 Skruvmottagare M5x20mm

FD Cylinder insida, 
täckbricka utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag rak med 
långskylt

2 1 Handtag rak med 
långskylt ovalt hål

3 1 Lössprint 150mm

4 1 Cylinder ex. ASSA D1207 *

5 1 Cylinderdistans 10 mm

6 1 Skyddsbricka FIX 5167

7 1 Envägsskruv M5x45

8 3 Skruv M5x90 mm

9 3 Skruvmottagare M5x20mm

5 1

2

4

3

19

7 6

5
4 2

8

3

* OBS! medföljer ej
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Låsdetaljer

FD Spärrvred insida, 
cylinder utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag rak med 
långskylt ovalt hål

2 1 Handtag rak med 
långskylt o vred 45mm

3 1 Lössprint 150 mm

4 1 Cylinder ex. ASSA D1207 *

5 2 Cylinderdistans 10 mm

6 2 Envägsskruv M5x45 mm

7 3 Skruv M5x90 mm

8 3 Skruvmottagare M5x20 mm

FD Cylinder insida, 
cylinder utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag rak med 
långskylt ovalt hål

2 1 Handtag rak med 
långskylt rokoko hål

3 1 Lössprint 150 mm

4 1 Cylinderpar ex. ASSA D1208 *

5 3 Cylinderdistans 10 mm

6 2 Envägsskruv M5x75 mm

7 3 Skruv M5x90 mm

8 3 Skruvmottagare M5x20 mm

1

2

3

3

4
5

6
7

8

1

7
2

4

5

8

* OBS! medföljer ej

* OBS! medföljer ej

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEBRUARI 2021
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

Låsdetaljer
Fönsterdörr
Utåtgående 3-glas med aluminiumbeklädnad
Traditionell handtagsrörelse

FD Std. Barnspärr insida, 
Draghandtag utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1
Handtag insida med inte-
grerad barnspärr, Hö/Vä 
med 67mm sprint

2 1 Täckbricka/Långskylt

3 3 Skruv M5x95mm*

4 1 Handtag utsida, Draghand-
tag med långskylt

5 3 Skruvmottagare M5x20mm

FD Spärrvred insida,
Handtag utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag insida, Hö/Vä med 
långskylt och vred 53mm

2 1 Handtag utsida, Hö/Vä med 
långskylt

3 3 Skruv M5x90

4 1 Lös sprint 150mm

5 3 Skruvmottagare M5x20

1

12 345

245 3

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEB 2022

* Övre skruv kapas till 80mm
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Låsdetaljer
Utåtgående Fönsterdörr 

3-glas

FD Cylinder insida,
Handtag utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag insida, Hö/Vä med 
långskylt för cylinder

2 1 Handtag utsida, Hö/Vä med 
långskylt

3 3 Skruv M5x90mm

4 1 Cylinder ASSA D1207

5 1 Lös sprint 150mm

6 1 Cylinderdistans 10mm

7 1 Skyddsbricka FIX 5167

8 2 Envägsskruv M5x45mm

9 3 Skruvmottagare M5x20mm

FD Spärrvred insida,
Cylinder utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1
Handtag insida, Hö/Vä med 
långskylt och spärrvred 
53mm

2 1 Handtag utsida, Hö/Vä med 
långskylt för cylinder

3 3 Skruv M5x90mm

4 1 Cylinder ASSA D1207

5 1 Lös sprint 150mm

6 2 Cylinderdistans 10mm

7 2 Envägsskruv M5x45mm

8 3 Skruvmottagare M5x20mm

1

1

2

2

3

3

5

57

67

6

8

4

9

8

4

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEB 2022
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Låsdetaljer
Utåtgående Fönsterdörr 

3-glas

FD Cylinder insida,
Cylinder utsida

Pos nr Antal Benämning

1 1 Handtag insida, Hö/Vä med 
långskylt för cylinder

2 1 Handtag utsida, Hö/Vä med 
långskylt för cylinder

3 3 Skruv M5x90mm

4 1 Cylinderpar ASSA D1208

5 1 Lös sprint 150mm

6 3 Cylinderdistans 10mm

7 2 Envägsskruv M5x75mm

8 3 Skruvmottagare M5x20mm

12 356 648 4 7

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. NOVEMBER 2021



10

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022

Side Swing
Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. 

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Glidskenebeslaget svänger bågen ca 160°.
Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium 
monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé  kan monteras på bågens rums-
sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål/aluminium, med en vädringsspärr 
som måste frigöras för att öppna fönstret helt. 
Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge. Ingen 
vädringspärr på bågar mellan tänkt Kym 480-579. 

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med snedställda skruvar.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul 1-luft 2-luft 3-luft
BREDD

min 5M 10M 15M

max 10M 19M 29M

modul 1-luft 

HÖJD

min 5M

max 16M

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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Side Swing
Utåtgående 3-glas isolerruta.

Vertikalsnitt bågpost

Horisontalsnitt karm mittpost

Horisontalsnitt

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt bågpost

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FERUARI 2022

Sidohängt och överkantshängt fönster
Utåtgående med fönsterlås och 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium 
monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé  kan monteras på bågens rums-
sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13.
Ställbara i både höjd och sidläge.

Fönsterlås förnicklade, 2st per båge fabriksmonterade.

Stormkrok förnicklad, 1st per båge fabriksmonterad.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul 1-luft 2-luft 3-luft
BREDD

min 5M 10M 14M

max 11M 21M 30M

modul 1-luft 2-luft 3-luft
HÖJD

min 5M 10M 15M

max 18M* 27M 27M

*=  t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M = max höjd 16M.

modul 1-luft 1-luft
Överkantshängda

min 5M 5M

max 16M 8M

BREDD HÖJD

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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Sidohängt
Utåtgående 3-glas isolerruta.

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt 
bågpost

Vertikalsnitt karm tvärpost

Horisontalsnitt bågpost

Horisontalsnitt karm mittpost

Horisontalsnitt

Spröjs

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022

Sidohängt och överkantshängt fönster
Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium 
monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé  kan monteras på bågens rums-
sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13.
Ställbara i både höjd och sidläge.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svamp-
kolvar. Sidohängda försedda med bromsfunktion.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns ör utvändig montering.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul 1-luft 2-luft 3-luft
BREDD

min 5M 10M 14M

max 11M 21M 30M

modul 1-luft 2-luft 3-luft
HÖJD

min 5M 10M 15M

max 18M* 27M 27M

*) t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M -> max höjd 16M 

modul 1-luft 1-luft
Överkantshängda

min 5M 5M

max 16M 8M

BREDD HÖJD

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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Sidohängt
Utåtgående 3-glas isolerruta.

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt 
bågpost

Vertikalsnitt karm tvärpost

Horisontalsnitt bågpost

Horisontalsnitt karm mittpost

Horisontalsnitt

Spröjs

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEBRUARI 2022
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

Topturn
Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. 

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Glidskenebeslaget svänger bågen 45o

Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monte-
rade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. 
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande 
svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställ-
da skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

YTBEHANDLING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och 
blånad. 

TÄCKMÅLADE
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en 
vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

Modul

BREDD
1-luft 2-luft

Min 4M 10M

Max 18M 30M

Modul

HÖJD
1-luft

Min 4M

Max 470mm*

Max glasvikt = 60kg.
* Fr.o.m. M5 höjd (480mm blir det vridfönster).

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 202

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022

Topturn
Utåtgående 3-glas isolerruta.

Vertikalsnitt bågpost

Vertikalsnitt karm tvärpost

Horisontalsnitt bågpost

Horisontalsnitt karm mittpost

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. FEBRUARI 2022

Vridfönster
Utåtgående 3-glas isolerruta.

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. 

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta. 

Glidskenebeslaget svänger bågen 180o

Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium 
monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rums-
sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Glidskenebeslag av stål, med en vädringsspärr som 
måste frigöras för att öppna fönstret helt. 
Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge.

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras. 

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med 
snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

GLASNING:
Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

SPRÖJS:

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul 1-luft 2-luft 3-luft
BREDD

min 4M 10M 15M

max 20M 30M 30M

modul 1-luft 2-luft 3-luft
HÖJD

min 5M 10M 15M

max 17M* 27M 27M

Max glasvikt=60kg.  
Större fönster (brytpunkt 2,5m² kym/luft) glasas med 2-glas 
isolerruta U-värde 1,4.
*) t.o.m. bredd 14M. Bredd 15M -> max höjd 16M.

Denna produkt är tillverkad 
i certifierad produktion.
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Vridfönster
Utåtgående 3-glas isolerruta.

Vertikalsnitt bågpost

Vertikalsnitt karm tvärpost

Horisontalsnitt bågpost

Horisontalsnitt karm mittpost

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG.  FEBRUARI 2022
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

GSD SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. SEPT 2021

GSD Skjutdörrar
Med aluminiumbeklädd utsida

VIRKESKVALITET:
Tillverkad av massiv furu med aluminiumbeklädd utsida.
Tröskel av aluminium med bruten köldbrygga 

UTFÖRANDE & BESLAGNING:
Skjutdörr A består av en fast och en öppningsbar del. 

Skjutdörr C består av två fasta och två öppningsbara delar, vänster 
skjutdörr utgör gångdörr.

Skjutdörren är försedd med handtag på insidan och en dragknopp 
på utsidan. När handtaget vrids nedåt lyfter dörren och kan lätt 
skjutas åt sidan. Den rörliga delen går på utsidan av den fasta.

Fasta partier som sidoljus kan erbjudas i mått som passar 
skjutdörren.

GLASNING:
Som standard levereras skjutdörrarna och sidoljusen med en 
personsäker 3-glas isolerruta. 

U-värde 1,1-0,8  

Ljudreduktion Rw 35-43dB. .

YTBEHANDLING:
Allt trä impregneras med en grundbehandling som mot-
verkar blånad och röta.

Täckmålning sker med en 1-komponents grundfärg 
och sedan en 1-komponents täckfärg på samtliga ytor.

MONTERING:

MÅTT:

4 stycken Adjufix karmhylsor är monterade på varje sida 
av skjutdörren.

Karmyttermåttet är modulmåttet minus 20 mm på bredden 
och minus 20 mm på höjden.

Skjutdörr A  Bredd: M15–50
Höjd: M18-27

Skjutdörr C  Bredd: M31-60
Höjd: M18-27
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Vertikalsnitt A - C

GSD SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. SEPT 2021

Vertikalsnitt B - I - D (fast del)

Bågpost I - I 

Spröjs

Skjutdörr A & C
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Skjutdörr A

Horisontalsnitt Typ C 

GSD SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. SEPT 2021

Skjutdörr C

Plac.
Infästnings 
hål fast del

Plac.
Infästnings hål 
öppningsbar del
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SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. JUNI 2018

Horisontalsnitt Typ A Trä Vertikalsnitt Typ A Trä

Skjutdörr A

Horisontalsnitt Typ A Aluminium Vertikalsnitt Typ A Aluminium
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SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. JUNI 2018

Horisontalsnitt Typ C Trä

Skjutdörr C

Horisontalsnitt Typ C Aluminium Vertikalsnitt Typ C Aluminium

Vertikalsnitt Typ C Trä
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SKJUTDÖRRAR TEKNISK INFORMATION UTG. JUNI 2018

Horisontalsnitt Trä

Fast parti

Horisontalsnitt Aluminium Vertikalsnitt Aluminium

Vertikalsnitt Trä






























































































