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PRESTANDADEKLARATION (DOP) 
i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 

(Byggproduktförordningen) 
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 

574/2014 
 

Nr 73086 
 
 
Unik identifikationskod för produkttypen: 73086 ARDEX SN , 

EN 15651: F-INT-CC 25HM , XS 1 , PW-INT-CC 25HM 
 
Avsedd användning eller användningar av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad 
teknisk specifikation, enligt tillverkaren: 
 

Tätningsmedel för icke-strukturell användning i fogar på fasader, 
sanitära utrymmen och gångvägar 

 
Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress för tillverkaren: 
 

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Tyskland 

 
 
System eller system för bedömning och verifiering av prestandabeständighet hos byggprodukten 
enligt bilaga V: 

 
System 3 

Reaktion på brand: System 3 
 

Harmoniserad standard:   
EN 15651-1: 2012 
EN 15651-3: 2012 
EN 15651-4: 2012 

 
 
Anmält organ: 
 
MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) , identifikationsnummer 
0432 
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Deklarerad prestanda: 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda System för att 
bedöma och 
granska 
prestandakon
sistens 

Harmoniserad 
teknisk 
specifikation 

Brandklass: E System 3 

EN 15651-1: 2012 
EN 15651-3: 2012 
EN 15651-4: 2012 

Frigörande av kemikalier som är farliga för 
hälsa och miljö: utvärderad System 3 

Vattentäthet och lufttäthet 
Flytmotstånd: ≤ 3 mm System 3 
Volymförlust: ≤ 10 % System 3 
Vidhäftningsegenskaper vid expanderat 
läge efter nedsänkning i vatten: godkänd (NF) System 3 

Vidhäftningsegenskaper vid expanderat 
läge för icke-strukturella tätningsmedel 
som används i fogar i kalla klimatområden 
(-30 °C): 

godkänd (NF) System 3 

Vidhäftningsegenskaper vid expanderat 
läge: godkänd (NF) System 3 

Rivmotstånd: godkänd (NF) System 3 
Vidhäftningsegenskaper - sekantmodul vid 
-30°C för kalla klimatområden: ≤ 0,9 MPa System 3 

Mikrobiologisk tillväxt: 0 System 3 
Hållbarhet: godkänd (NF) System 3 

 

Konditionering:   metod B 
Underlag:   murbruk, aluminium 
 
 
Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av 
deklarerade prestanda/er. denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning 
(EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan. 
 
Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av: 
 
 
 

 


