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Sladdlös plåtsax

PRO GSC 12V-13

Den mest kompakta och praktiska plåtsaxen i 12 V-klassen
från Bosch

De viktigaste data
Batterispänning 12,0 V

Klippkapacitet stål (400 N/mm²), max. 1,3 mm

Slagfrekvens obelastad 3 600 slag/min.

Beställningsnummer 0 601 926 108

Tekniska data
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}
Klippkapacitet stål (800 N/mm²), max. 0,6 mm

Klippkapacitet stål (600 N/mm²), max. 0,8 mm

Klippkapacitet stål (400 N/mm²), max. 1,3 mm

Klippkapacitet alum. (200 N/mm²), max. 2 mm

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 360 x 440 x 110 mm

Vikt med batteri 1,4 kg

Batterikapacitet 2 Ah

Egenskaper
Slagfrekvens obelastad 3 600 slag/min.

Minimal kurvradie 15 mm

Batterispänning 12,0 V

Egenskaper
Slagfrekvens obelastad 3 600 slag/min.

Minimal kurvradie 15 mm

Batterispänning 12,0 V

Egenskaper
Slagfrekvens obelastad 3 600 slag/min.

Minimal kurvradie 15 mm

Batterispänning 12,0 V

Ljud-/vibrationsnivå
Totala vibrationsvärden
Vibrationsemissionsvärde ah 7 m/s²

Osäkerhet K 1,5 m/s²

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 17.02.2026     Sida 1 af 2



Produktdatablad
Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:
■ Mycket kompakt och ergonomisk design vilket gör den

perfekt för snabba kapningar
■ Saxhuvudet är utformat för utmärkt manövrerbarhet i

kurvor
■ Lämplig för kapning i många typer av metall med en

tjocklek på upp till 1,3 mm

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/
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